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NUEVOS MODELOS



FUENTE DE LUZ
Luz integrada UV (longitud de onda 405 nm)
IDIOMAS
Ingles
CONECTIVIDAD
USB
PESO
5,2 kg
OPERACIÓN
Pantalla táctil de 3,5 pulgadas
REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA
100-240V 50/60Hz 24V 3A
DIMENSIONES DE LA IMPRESORA
22,7 cm (largo) x 22,7 cm (ancho) x 43,85 
cm (alto)
      

PANTALLA LCD:
LCD monocromático 9K de 7 pulgadas
SISTEMA
EL3D-3.0.1
SOFTWARE SLICER
ChituBox
TECNOLOGÍA
Litografía estéreo 3D MSLA
GROSOR DE LA CAPA
0,01-0,2 mm
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
30-70 mm/h
PRECISIÓN DEL EJE Z
0,02 mm
RESOLUCIÓN XY
0,018 mm (8520*4320)
VOLUMEN DE IMPRESIÓN
153,36 mm (largo) x 77,76 mm 
(ancho) x 175 mm (alto)

• LCD monocromático 9K de 7 pulgadas
• Increíble precisión XY de 18um
• Volumen de construcción de 153,36 (largo) x77,76 (ancho) x175 (alto) mm³
• Potente fuente de luz COB
• Resolución de 8520x4320



PANTALLA LCD:
LCD monocromático 9K de 7 
pulgadas
SISTEMA:
EL3D-4.0
SOFTWARE SLICER:
ChituBox
TECNOLOGÍA:
Litografía estéreo 3D MSLA
GROSOR DE LA CAPA:
0,01-0,2 mm
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN:
hasta 150 mm/h con película 
protectora ACF y resina estándar 
rápida ELEGOO
PRECISIÓN DEL EJE Z:
0,02 mm
RESOLUCIÓN XY:
0,018 mm (8520*4320)
VOLUMEN DE IMPRESIÓN:  
153,36 mm (largo) x 77,76 mm 
(ancho) x 165 mm (alto)
FUENTE DE LUZ:
Luz integrada UV (longitud de onda 
405 nm)
IDIOMAS:
Chino, inglés, japonés, holandés, 
coreano, francés, alemán, ruso, 
italiano, español, turco, portugués

CONECTIVIDAD:
USB, Wi Fi
PESO
15,43 libras (7 kg)
OPERACIÓN
Pantalla táctil de 3,5 pulgadas
REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA
100-240V 50/60Hz 24V 3A
DIMENSIONES DE LA IMPRESORA
22,7 cm (largo    ) x 22,7 cm (ancho) x 44,35 cm 
(alto)

• LCD monocromático 9K de 7 pulgadas
• Resolución de 8520x4320
• Velocidad de hasta 150 mm/h
• Transferencia Wifi de alta velocidad
• Potente sistema operativo Linux
• Sistema de nivelación de 4 puntos
• Volumen de construcción de 153,36 (largo) x 77,76 (ancho) x 165 (alto) mm³



PANTALLA LCD:
LCD monocromático 12K de 10 pulgadas
 SISTEMA:
EL3D-4.0
 SOFTWARE SLICER:
CHITUBOX y Voxeldance Tango
 TECNOLOGÍA:
Estereolitografía MSLA
 GROSOR DE LA CAPA:
0,01-0,2 mm
 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN:
MÁXIMO 70 mm/h
 PRECISIÓN DEL EJE Z:
0,01 mm
RESOLUCIÓN XY:
19x24μm(11520x5120)
 VOLUMEN DE IMPRESION:
218,88 mm (largo) x 122,88 mm (ancho) 

x 260 mm (alto)
 FUENTE DE LUZ:
COB+Fuente de luz refractiva (longitud 
de onda 405 nm)
 IDIOMAS:
inglés
CONECTIVIDAD:
Interfaz USB
PESO:
15,2 kilos
OPERACIÓN:
Pantalla táctil capacitiva de 3,5 pulgadas
 REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA:
100-240 V 50/60 Hz 24 V 7,5 A
 DIMENSIONES DE LA IMPRESORA:
305,9 mm (largo) x 273 mm (ancho) x 
562,5 mm (alto)
 

• LCD monocromático 12K de 10 pulgadas
• Placa de construcción tallada con láser para mayor adherencia
• Resolución XY de 19×24μm
• Precisión del eje Z 0,01 mm
• Lente colimadora COB + Fresnel
• Volumen de construcción de 218,88×122,88×250 mm³
• Doble barra en eje z para mayor estabilidad
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PANTALLA LCD:
LCD monocromático 12K de 10 
pulgadas
SISTEMA:
EL3D-4.0
SOFTWARE SLICER:
CHITUBOX y Voxeldance Tango
TECNOLOGÍA:
Estereolitografía MSLA
GROSOR DE LA CAPA:
0,01-0,2 mm
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN:
MÁXIMO 150 mm/h
PRECISIÓN DEL EJE Z:
0,01 mm
RESOLUCIÓN XY:
19x24μm(11520x5120)
VOLUMEN DE IMPRESION:
218,88 mm (largo) x 122,88 mm 
(ancho) x 260 mm (alto)

• LCD monocromático 12K de 10 pulgadas  
• Sistema operativo Linux con 4 Gb de RAM
• Resolución XY de 19×24μm
• Precisión del eje Z 0,01mm
• Eje z doble para mayor estabilidad
• Calibración de 4 puntos
• Velocidad de impresión 150 mm/h
• Velocidades de transferencia Wi-Fi de 6-10 Mbps
• Volumen de construcción de 218,88 (largo) ×122,88 (ancho) ×260 (alto) mm³

FUENTE DE LUZ:
COB+Fuente de luz refractiva (longitud de 
onda 405 nm)
IDIOMAS:
Chino, inglés, japonés, holandés, coreano, 
francés, alemán, ruso, italiano, español, 
turco, portugués
CONECTIVIDAD:
Interfaz USB y Wi-Fi
PESO:
16,2 kilos
OPERACIÓN:
Pantalla táctil capacitiva de 4,0 pulgadas
REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA:
100-240 V 50/60 Hz 24 V 7,5 A
DIMENSIONES DE LA IMPRESORA:
305,9 mm (largo) x 273 mm (ancho) x 562,5 
mm (alto)
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Escanea para
más información

Guadalajara (Matriz)
Industria del Plástico 2113
Fracc. Industrial Zapopan, Norte
Zapopan, Jalisco, México.
info@dental.com.mx
+52 (33) 3833-0333

CDMX
Alzate 118, Eje 1 Norte
Col. Santa María de la Rivera
Delegación Cuauhtémoc
mdcmex@dental.com.mx
+52 (55) 5547-4747

www.dental.com.mx 01 (800) 3637-800/mdcdentaloficial


