SECUENCIAS DE FRESADO QUIRURGICO

ADVANCED %+

SLIGHTLY ACTIVE APEX

HUESO TIPO —D2 PROTOCOLO ESTANDARD

Countersink
the osteotomy
using the FINAL 3.75
GREEN DRILL to 6mm
(regardless of the length
of the implant) or using
the COUNTERSINK FOR
3.25MM & 3.75MM
TO THE FIRST
LINE

Countersink
3.25mm & 3.75mm

Countersink the
osteotomy using
the FINAL 4.2 RED DRILL
to 6mm (regardless of the
length of the implant) or
using the COUNTERSINK FOR
3.25MM & 3.75MM TO THE
2-ND LINE

Countersink
3.25mm & 3.75mm

Countersink the
osteotomy using
the Final 5.0 yellow

drill to 6mm (regardless
of the length of the
implant) or using the
COUNTERSINK FOR
42 MM

V

N Countersink the
@ 50mm Pilot Drill %?—'g :% % Cgusnéerr:rlgk osteotomy using the
. . 5.0 YELLOW
COUNTERSINK

TO THE FIRST LINE

e e—
. ) 020 024 032 Final Countersink

060mm  PilotDrill  5%5 435 g24 060 060 Countersink the

JL osteotomy using the
6.0 COUNTERSINK
TO THE eND LINE
S ::*‘ S
Tabla de ajustes de tornillos (N-cm) La recomendacion del torque de insercion de los
Prosthesis Torgue (N-cm) implantes es 30-50Ncm.

Healing Cap 15

PEEK Abutments 10-15 Si la insercion del imlplante pasa los 50 Ncm puede reducirse:

MUlti-Unit. Abutments 30-35 (1) retirando unas 2'3 roscas del implante y volviendo a insertarlo

;'”fft’)un't Abutments 30-35 (2) removiendo el implante y utilizando una fresa countersink (si retira el implante, vuelva a insertarlo

all Abutrments 30-35 en el cilindro de titanio durante el procedimiento y luego vuelva a insertar el implante)

Multi-Unit Screw 20-25

Single-Unit S 20-25

Sgigutr:;nf;\:éw 3035 * Se puede comenzar el fresado con la fresa 2.0/2.4 como opcion

NP Abutment Screw 25-30

WP Abutment Screw 30-35

Conical Abutment Screw 25 Nota: Debido a la condicion individual de cada paciente, el odontélogo debe utilizar sus conocimientos

SE RECOMIENDA UNA VELOCIDAD DE 850RPM y su experiencia para elegir la secuencia adecuada.
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SECUENCIAS DE FRESADO QUIRURGICO

ADVANCED+%+

SLIGHTLY ACTIVE APEX

PROTOCOLO PARA HUESO BLANDO
N

If the bone |

is very soft,
type 4, then
consider
eliminating
the final
drill.

i Countersink
D 3. .25mm & 3.75mm

If the bone
is very soft,
type 4, then
consider
eliminating
the final
drill.

Countersink
015 02 3.25mm & 3.75mm

SIEXISTE UNA
PARED CORTICAL
DENSA PUEDE UTILIZARSE

LA SIGUENTE FRESA FINAL,
LA VERDE DE 3.75MM HASTA
UNA PROFUNDIDAD DE 6 MM
COMO COUNTERSINK PARA EL
IMPLANTE DE DIAMETRO
3.25MM

SIEXISTE
UNA PARED
CORTICAL DENSA
PUEDE UTILIZARSE LA
SIGUENTE FRESA FINAL, LA
ROJA DE 42MM HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 6 MM COMO

If the bone COUNTERSINK PARA EL
is very soft, IMPLANTE DE DIAMETRO
type 4, then 3.75MM

consider
eliminating
the final
drill

If the bone

SIEXISTE
UNA PARED
CORTICAL DENSA
PUEDE UTILIZARSE LA
SIGUENTE FRESA FINAL, LA
AMARILLA DE 5MM HASTA
UNA PROFUNDIDAD DE 6 MM
COMO COUNTERSINK PARA EL

is very soft, IMPLANTE DE DIAMETRO
type 4, then 42MM
consider
eliminating
) the final
112 drill
) 0 3 38 . Countersink the
@ 5.0mm Fl;h)lf 02'5 ) gé 0 a'i 032 Final C0u5néer5|nk osteotomy using the
: : : : Optional 5.0 L 5.0 YELLOW
If the bone = COUNTERSINK
is very soft, 5 TO THE FIRST LINE
type 4, then B 9
consider 8‘
eliminating
foo ;411 the final
4 dril.
e
Pilot 020 024 032 3.8 43 . Countersink If there is dense cortical
® 6.0mm . 228 | 222 Final late th K th
Drill 15 20 24 32 38 . | plate then countersink the
° ° ° ° ° Optional ©6.0 060mm osteotomy using the
l l l If the bone = COUNTERSINK TO THE 6.0
is very c 2ND LINE
| ] soft, type -S 9
4, then Q
consider o .
iy & aliminating 8
i'i‘ oo s the final s - o
drill.
Tabla de ajustes de tornillos (N-cm) La recomendacion del torque de insercion de los
Prosthesis Torque (N-cm) implantes es 30-50Ncm.
Healing Cap 15
PEEK Abutments 10-15 Si la insercion del imlplante pasa los 50 Ncm puede reducirse:
Multi-Unit Abutments 30-35 (1) retirando unas 2-3 roscas del implante y volviendo a insertarlo
;'r}‘?ft;un't Abutments 30-35 (2) removiendo el implante y utilizando una fresa countersink (si retira el implante, vuelva a insertarlo
all Abutments 30-35 en el cilindro de titanio durante el procedimiento y luego vuelva a insertar el implante)
Multi-Unit Screw 20-25
Single-Unit S 20-25 »
SEisutr:;ntcgec\:éw 3035 * Se puede comenzar el fresado con la fresa 2.0/2.4 como opcion
NP Abutment Screw 25-30
WP Abutment Screw 30-35
Conical Abutment Screw 25 Nota: Debido a la condicién individual de cada paciente, el odontélogo debe utilizar sus conocimientos

SE RECOMIENDA UNA VELOCIDAD DE 850RPM y su experiencia para elegir la secuencia adecuada.
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