
CATÁLOGO DE PRODUCTOS PALTOP15

ImpLaNTES CONEXIÓN DE HEXÁGONO INTERNO

APOYAN LA 
OSEOINTEGRACIÓN
Su cuerpo cilíndrico promueve la 
oseointegración agrandando la 
superficie de contacto implante 
hueso

DE FÁCIL INSERCIÓN
Con doble roscas con perfil de 
contrafuerte con 0.8mm de distancia 
para su óptima y rápida inserción con 
mejor estabilidad

MICRO ROSCAS
Reducen el estrés óseo y minimizan la 
reabsorción ósea

ROSCAS APICALES 
AGRESIVAS
Diseñadas para indicaciones de inserción 
inmediata, baja calidad del hueso y 
también para una función o carga 
inmediata

APEX CORTANTE
para un buen ajuste y acoplamiento del 
implante

ALTA ESTÉTICA
El “Platform shifting” nos ayuda a 
tener mejores resultados estéticos 
con el tratado de los tejidos blandos. 
A su vez reduce es estrés transferido 
del pilar a la cresta ósea y así prevenir 
la pérdida ósea   

CONEXIÓN HEXAGONAL 
INTERNA

*No disponible en US

PLATAFORMA ESTRECHA
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PLATAFORMA ESTÁNDARD

3.75mm D 4.2mm D 5.0mm D

L mm L mm L mm

6.0mm 21-70005* 6.0mm 21-70011*

8.0mm 21-70017 8.0mm 21-70006 8.0mm 21-70012

10.0mm 21-70001 10.0mm 21-70007 10.0mm 21-70013

11.5mm 21-70002 11.5mm 21-70008 11.5mm 21-70014

13.0mm 21-70003 13.0mm 21-70009 13.0mm 21-70015

16.0mm 21-70004 16.0mm 21-70010 16.0mm 21-70016
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L mm

6.0mm 21-70022*
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SEcUENcIaS DE FRESaDo QUIRÚRGIco

Tabla de ajustes de tornillos (N-cm)

Prosthesis Torque (N-cm)
Healing Cap 15
PEEK Abutments 10-15
Multi-Unit Abutments 30-35
Single-Unit Abutments 30-35
Ball Abutments 30-35
Multi-Unit Screw 20-25
Single-Unit Screw 20-25
SP Abutment Screw 30-35
NP Abutment Screw 25-30
WP Abutment Screw 30-35
Conical Abutment Screw 25

SE RECOMIENDA UNA VELOCIDAD DE 850RPM

Nota: Debido a la condición individual de cada paciente, el odontólogo debe utilizar sus conocimientos 
y su experiencia para elegir la secuencia adecuada.

* Se puede comenzar el fresado con la fresa 2.0/2.4 como opción

La recomendación del torque de inserción de los 
implantes es 30-50Ncm.
Si la inserción del imlplante pasa los 50 Ncm puede reducirse:
(1) retirando unas 2'3 roscas del implante y volviendo a insertarlo
(2) removiendo el implante y utilizando una fresa countersink (si retira el implante, vuelva a insertarlo 

en el cilindro de titánio durante el procedimiento y luego vuelva a insertar el implante)
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PROTOCOLO ESTÁNDARDHUESO TIPO D1-
Ø 3.0mm Pilot Drill ø 2.0

ø 1.5

Ø 3.25mm Pilot Drill ø 2.0
ø 1.5

Final 
ø 3.75

Countersink 
3.25mm & 3.75mm

6mm

OR
Countersink 

the osteotomy 
using the FINAL 

3.75 GREEN DRILL 
to 6mm (regardless 
of the length of the 
implant) or using the 
COUNTERSINK FOR 
3.25MM & 3.75MM 

TO THE FIRST 

Ø 3.75mm Pilot Drill ø 2.0
ø 1.5

ø 2.4
ø 2.0

Final
ø 4.2

Countersink  
3.25mm & 3.75mm

*
6mm

OR Countersink the 
osteotomy using the 
FINAL 4.2 RED DRILL to 

6mm (regardless of the 
length of the implant) or 
using the COUNTERSINK 
FOR 3.25MM & 3.75MM 

TO THE 2-ND LINE

Ø 4.2mm Pilot Drill ø 2.0
ø 1.5

ø 2.4
ø 2.0

ø 3.2
ø 2.4

Final
ø 5.0

Countersink 
ø 4.2 mm

*
6mm

OR
Countersink 

the osteotomy 
using the Final 

5.0 yellow drill to 
6mm (regardless of 
the length of the 

implant) or using the 
COUNTERSINK FOR 

4.2 MM

Ø 5.0mm Pilot Drill ø 2.0
ø 1.5

ø 2.4
ø 2.0

ø 3.2
ø 2.4

ø 3.8
ø 3.2

Countersink
ø 5.0 mm

*

Countersink the 
osteotomy using the  

5.0 YELLOW 
COUNTERSINK  

TO THE FIRST LINE

Ø 6.0mm Pilot Drill ø 2.0
ø 1.5

ø 2.4
ø 2.0

ø 3.2
ø 2.4

ø 3.8
ø 3.2

ø 4.3
ø 3.8

Countersink
ø 6.0

*
Countersink the 

osteotomy using the  
6.0 COUNTERSINK  
TO THE 2ND LINE



SEcUENcIaS DE FRESaDo QUIRÚRGIco

Tabla de ajustes de tornillos (N-cm)

Prosthesis Torque (N-cm)
Healing Cap 15
PEEK Abutments 10-15
Multi-Unit Abutments 30-35
Single-Unit Abutments 30-35
Ball Abutments 30-35
Multi-Unit Screw 20-25
Single-Unit Screw 20-25
SP Abutment Screw 30-35
NP Abutment Screw 25-30
WP Abutment Screw 30-35
Conical Abutment Screw 25

SE RECOMIENDA UNA VELOCIDAD DE 850RPM

Nota: Debido a la condición individual de cada paciente, el odontólogo debe utilizar sus conocimientos 
y su experiencia para elegir la secuencia adecuada.

* Se puede comenzar el fresado con la fresa 2.0/2.4 como opción

La recomendación del torque de inserción de los 
implantes es 30-50Ncm.
Si la inserción del imlplante pasa los 50 Ncm puede reducirse:
(1) retirando unas 2'3 roscas del implante y volviendo a insertarlo
(2) removiendo el implante y utilizando una fresa countersink (si retira el implante, vuelva a insertarlo 

en el cilindro de titánio durante el procedimiento y luego vuelva a insertar el implante)
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HUESO MUY DENSOHUESO TIPO D1

Ø 3.25mm Pilot 
Drill

Ø 2.0
Ø 1.5

Ø 2.4
Ø 2.0

Final 
Ø 3.25

Final 
ø 3.75

Countersink 
3.25mm & 3.75mm

6mm

OR
Countersink 

the osteotomy 
using the FINAL 

3.75 GREEN DRILL 
to 6mm (regardless 
of the length of the 
implant) or using the 
COUNTERSINK FOR 
3.25MM & 3.75MM 

TO THE 

Ø 3.75mm Pilot Drill
Ø 2.0
Ø 1.5

Ø 2.4
Ø 2.0

Ø 3.2
Ø 2.4

Final 
Ø 3.75

Final
Ø 4.2

Countersink 
3.25mm & 3.75mm

*
6mm

OR

SI 
EXISTE UNA 

PARED CORTICAL 
DENSA PUEDE UTILIZARSE 
LA SIGUENTE FRESA FINAL, 
LA ROJA DE 4.2MM HASTA 
UNA PROFUNDIDAD DE 6 
MM COMO COUNTERSINK 

PARA EL IMPLANTE DE 
DIÁMETRO 3.75MM

Ø 4.2mm Pilot Drill
Ø 2.0
Ø 1.5

Ø 2.4
Ø 2.0

Ø 3.2
Ø 2.4

Ø 3.8
Ø 3.2

Final 
Ø 4.2

Final
ø 5.0

Countersink 
ø 4.2 mm

*
6mm

OR

SI 
EXISTE UNA 

PARED CORTICAL 
DENSA PUEDE UTILIZARSE 
LA SIGUENTE FRESA FINAL, 

LA AMARILLA DE 5MM HASTA 
UNA PROFUNDIDAD DE 6 
MM COMO COUNTERSINK 

PARA EL IMPLANTE DE 
DIÁMETRO 4.2MM

Ø 5.0mm Pilot Drill
ø 2.0
ø 1.5

ø 2.4
ø 2.0

ø 3.2
ø 2.4

ø 3.8
ø 3.2

Ø 4.3
Ø 3.8

Final 
Ø 5.0

Countersink
ø 5.0 mm

*

Countersink the 
osteotomy using the  

5.0 YELLOW 
COUNTERSINK  

TO THE FIRST LINE

Ø 6.0mm Pilot Drill
ø 2.0
ø 1.5

ø 2.4
ø 2.0

ø 3.2
ø 2.4

ø 3.8
ø 3.2

ø 4.3
ø 3.8

Ø 5.3
Ø 4.3

Final 
Ø 6.0

Countersink
ø 6.0

*
Countersink the 

osteotomy using the  
6.0 COUNTERSINK  
TO THE 2ND LINE

Ø 3.0mm Pilot 
Drill

Ø 2.0
Ø 1.5

Final 
ø 3.0
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